Metallo

RUGGINE

Svenska Kakel
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Nero
5x5 7060-MOS
Mosaik, ark 30x30

Nero

60x120  7060-612
60x60 7060-60
30x60 7060-36

Ruggine
5x5 7061-MOS
Mosaik, ark 30x30

Ruggine

60x120  7061-612
60x60  7061-60
30x60  7061-36

GWP-fossil A1-A3: 11,43 kg COse/m? Svenska Kakel
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Rame
5x5 7062-MOS
Mosaik, ark 30x30

Rame

60x120  7062-612
60x60 7062-60
30x60 7062-36

Verde
5x5 7063-MOS
Mosaik, ark 30x30

Verde

60x120  7063-612
60x60 7063-60
30x60 7063-36

GWP-fossil A1-A3: 11,43 kg COze/m2 SvenSka KakEI



Symboler

Vaggplattor Homogena plattor Slitstyrka
Plattor lampliga for offentliga
lokaler med hog trafik. PEI-1
=2 Barfotagolv

Golvplattor daven
l&mpliga for végg

Plattor for golvytor med
Natursten mycket lagt slitage.

Lampliga for Naturstensmaterial som kan
golvvarme behova.ytbehandlmg efter
montering.

PEI-2
Mattlig gangtrafik, bostader

Frostbestandiga T
? Nyans skiftning Plattor for golvytor i bostader

Plattornas nyans skiljer sig utom kék och ytor direkt i
frén varandra. anslutning till entréer.
. 3| PEI-3
‘E’ Rektifierade plattor Gangtrafik, bostader
Rakskurna plattorna. Plattor lampliga fér maximal

trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.

R-klass PEl4
Torra golvytor med gangtrafik. ! - ) o
Varden fran R9 till R13, dar Trafik, offentlig miljé

Plattor lampliga for offentliga
lokaler med mattlig trafik.

PEI-5
Trafik, offentlig miljo
ABC| ABC-klass Plattor lampliga for offentliga

=] ABC-klasser innebar A for lokaler med hég trafik.
l&agsta friktion och C for hogsta.
Klasserna anvédnds for att ange
friktion pé vattenbegjutna golv.

R9 &r den lagsta friktionen
och R13 den hogsta.
DIN 51130 och DIN 51097.

Kontakt

Malmo Halmstad Stockholm

Tel 040-685 34 00 Tel 035-240 24 00 Tel 08-520 260 00
malmo@svenskakakel.se halmstad@svenskakakel.se sthim@svenskakakel.se
Helsingborg Goteborg Luled

Tel 042-400 57 00 Tel 031-86 64 40 Tel 0920-46 56 00
hbg@svenskakakel.se gbg@svenskakakel.se lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel



